D.IIL.i.3.2.

Szaritas 2.

Bevezet6 / cél: kiilonb6zé modon késziilt granuldtumok szaradési folyamatanak vizsgélata
A szdritasi eljardsok megvalasztasa - mint példaul: hdmérsékletek, idétartamok - fiiggenek a
széritand6 anyag sajitsagaitol, az eltavolitand6 nedvesség fajtajatdl (viz, etilalkohol), a
szaritandé anyag mennyiségétol, az elérendd nedvességtartalomtol.

Gyakorlat kivitelezése:
1. Az elkésziilt granulatumokbdl analitikai termomérlegen mg pontossdggal 10,000 g-ot
mérjiink ki.
2. A kimért granuldtumot a 105°C-on dlland¢ sulyig, de maximum 20 percig széritjuk
3. A sulyveszteséget 1 percenként olvassuk le.

Ertékelés

Abrézolja az id6 fiiggvényében a relativ nedvesség tartalmat (szdritdsi gorbe)!

Abrizolja a szdritdsi gorbe segitségével meghatirozott tg o (dW/dt) értékeket a relativ
nedvességtartalom fliggvényében ( szaritasi sebesség gorbe)!

Adja meg a szaritasi sebesség gorbe alapjin a kritikus ponthoz tartozd, és a maradék nedvesség
tartalmat!



PTE Gydgyszertechnolégiai Intézet
Laboratériumi oktatas

Oldalszam: 1/1

Gyakorlat szama: D. lll.i.3.2.

Feladat: Szaritas 2.

Csoport:

Feladat felelése:

Gyakorlatvezetd:

Datum:

Gyakorlat célja: kilénbdz6 modon készilt granulatumok szaradasi folyamatanak vizsgalata

Eszk6zOk tisztasaga, megfelelésége:

" Mindsités o o
Eszkéz Megfelelé Nem megfelelé Ellen6rz6 kézjegye
METTLER Toledo PM 200 LP 16 termomérleg
Patendula
Mérés:
El6z6 gyakorlaton végzett vizsgalat adatai Szaradas utani vizsgalat

. . . Relativ nedvesség . . Relativ nedvesség

1d6 [perc] Sulyveszteség [g] tartalom [%] Sulyveszteség [g] tartalom [%]

S NI N e e FICNEA S NN ERE

Ertékelés:

Abrézolja az idé fliggvényében a relativ nedvesség tartalmat (szaritasi gérbe)!

Abrazolia a szaritdsi gorbe segitségével meghatarozott tg a (dW/dt) értékeket a relativ
nedvességtartalom fliggvényében ( szaritasi sebesség goérbe)!

Adja meg a szaritasi sebesség gorbe alapjan a kritikus ponthoz tartozé, és a maradék nedvesség

tartalmat!




